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Ruptura de flexivel na trasfega de cloro Agosto 2004

Eis o que aconteceu:

Estava a ser trasfegado cloro de um vagdo tanque
quando o flexivel rompeu. Ambos os sistemas de
shut-down, automatico e manual, falharam o que
originou uma fuga continua durante 3 horas.
Libertaram-se cerca de 21.800 kg de cloro antes da
equipa de emergéncia ter conseguido parar a fuga.
Eles entraram pela nuvem de gds com equipamento
de seguranga “Classe A”, subiram ao topo do vagao e

fecharam a valvula manual.
Nuvem de

gés Cloro Os vizinhos foram evacuados ou retidos dentro das
habitacdes. A estrada adjacente esteve cortada ao
transito durante hora e meia. Das 63 pessoas que
foram ao hospital com problemas respiratérios, 3
ficaram hospitalizados. Também foram danificadags

arvores e outra vegetacao na area.

See the CSB investigation report summary on their web site,
http://www.csb.gov/completed_investigations/docs/CSB_DPC
FinalDigest.pdf

O que PODES fazer?

. . . . R
¥ Sabe o que fazer numa emergéncia! Verifica se os Como ¢ que isto aconteceu?

sistemas de shut-down tém uma etiqueta de verificagao.
Se ndo, reporta-o e garante que € verificado antes que
seja necessario. O teu trabalho: garantir que o sistema
funcionard quando for necessario!

? O flexivel que rompeu deveria ter um

revestimento  interior em  Teflon,
reforcado por uma malha metélica
exterior numa liga Hastelloy C-276. Em

v . . .
Testa antes de colocar em servigo equipamento que €
substituido, como flexiveis, recipientes para amostras,

instrumentos, etc... para garantir que ¢ adequado ao
servigo. Se existir davida ndo devera ser usado!

Ao receber novo equipamento garantir
que ¢ exactamente o que foi encomendado.
Alguns materiais aparentemente dificeis
de distinguir podem ter um desempenho

significativamente diferente! |

steel hoses appear identical.

v Exige uma identificacdo clara e testes aos materiais
que se possam confundir. Isto ¢é especialmente
importante quando uma troca possa originar uma
situagdo perigosa. Torna esta preocupagcdo um dos
pontos das analises de seguranga processual da tua area.

vez disso o refor¢go exterior era em ago
inox, facilmente corroido pelo cloro que
passasse o revestimento de Teflon. O
flexivel falhou menos de 2 meses apos ter
sido colocado em servigo.

‘?Tanto os papeis da compra como do
envio  especificavam o0s  materiais
correctos, mas nao houve verificacado ou
teste na recepgao.

?O sistema de shut-down activado por
um trabalhador antes de sair nao
funcionou devido a obstrugdo numa
valvula.

PSID members see Free Search—hose

Assegura-te que o equipamento que instalas é adequado para o servico!
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