
• 某些钢和其它一些金属当暴露在很低的温度下

时，会变得易脆。

• 因冷变脆的特性会导致例如容器，热交换器，

管道等工艺设备的故障。这种故障可能发生迅

速，极具破坏性，会引起大量物料泄漏。

• 由于温度的突然变化，将热的物料引入到冷的

管道、容器或其它工艺设备中会产生应力。这

种应力可能足够导致设备损坏和故障。

在某煤气处理厂里，一台为换热器供应热

油的泵停止工作了数小时。由于换热器中没有

热油的流动，其温度从平常的100ºC或更高的温

度降到了零下48ºC。在换热器的表面观察到了

结冰的现象。后来油泵重新启动工作，热油重

新恢复流入换热器。先前的低温已经造成了钢

要知道你的工厂设备的温度范围– 高温和低温!

• 要知道你工厂里的设备的设计温度范围 —
安全运行的高、低温度的极限。

• 要知道在你的工厂里是否存在可能遭受冷

脆性影响的任何设备。

• 理解和遵从所有的程序，确保设备没有暴

露在过度的高、低温的情况下，或者没有暴

露在会导致应力而损坏设备的过度的温度突

变的情况下。

• 在互联网上通过搜寻“1998 Esso Longford
煤气爆炸 ” 获取更多的关于本事故的情况。
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制换热器变得脆弱了，另外来自突然流动的热

油所带来150ºC的温差造成了换热器产生了附

加的应力。这样就导致了该热交换器的脆裂。

大约有10吨多的易燃气体释放出来，形成气体

云雾，随后被一只加热器点燃。爆炸和大火导

致两人死亡，八人受伤，大火持续燃烧了两

天。澳大利亚大部地区的煤气供应中断了三个

星期，对大约四百万居民造成了影响。总共的

经济损失估计超过10亿澳元。
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