
•当容器内所装的液体其温度超过其正常沸点并且在压力下出现

灾难性故障时，沸腾液体膨胀蒸气爆炸（BLEVE）就会发生。容

器受损后，其内部压力立刻降低到大气压，热液迅速沸腾，产

生大量的蒸气。正是所逃逸出的蒸气快速膨胀产生的压力波，

以及容器和管道飞出的碎片造成了进一步损害。如果容器内装

的是可燃性材料，就会燃烧并产生巨大的火球。

• 引发沸腾液体膨胀蒸气爆炸(BLEVE)的原因有许多，包括容器

超压，压力容器受到机械撞击或腐蚀损伤，以及受压容器暴露

在外部大火之中。

•如果容器内蒸气空间部分暴露在外部大火中，容器即使处在设

计压力之下工作也可能发生泄漏，从而产生沸腾液体膨胀蒸气

爆炸（BLEVE）。因为火焰加热了金属并降低了其机械强度，从

而导致容器故障。

•当容器暴露在外部大火中，消防雨淋保护系统，如固定喷淋系

统或消防水喷头，是一种使容器得到足够冷却以保持其机械完

整性的有效方法。

25年前，也就是1984年的11月9日，在墨西哥城的液

化石油气贮存和分配站，发生了一场大火及一系列灾难性

的爆炸。导致大约有600人死亡，7000人受伤，20万人被疏

散，分配站被完全炸毁。距分配站20公里外的地震仪检测

到了这些爆炸。地震仪共记录了9次爆炸所引起的地震动，

其中最大的一次是里氏0.5级。

由于爆炸的破坏，事故发生的确切原因已无法查明。

但看起来象是大量的液化石油气从管道或贮罐泄漏出来

后，溢流扩散到四周封闭的空间里，并形成了可燃性气体

云，它随后被点燃了。由此产生的闪火和爆炸影响到了其

它的液化石油气球形贮罐、贮槽和管道系统，更多的液化

石油气泄漏出来，贮罐暴露在大火之中。这些爆炸中有许

多是属于所谓的沸腾液体膨胀蒸气爆炸(BLEVEs)类型。这

些爆炸是由于大火直接烧到或炙烤到液化石油气罐体而造

成罐体受损引起的。

事故发生后，有报道说，现场在事故前存在许多问

题，如安全装置不起作用或是被旁路运行，没有安全阀，

缺乏保养，仪表不准确等。

如果工厂着火，你要清楚沸腾液体膨胀蒸气爆炸（BLEVE）的潜在可能性。

2009年11月沸腾液体膨胀蒸气爆炸(BLEVE)!

你能做什么?你知道吗?

• 要确保你工厂内的消防喷淋保护系

统动作可靠且处于正常状态。它们

对防止沸腾液体膨胀蒸气爆炸的产

生起着重要的作用。

• 要理解灭火的程序和步骤，以保

护应急响应人员不受到伤害。

• 要知道在你工厂里可能发生的最

严重的事故是什么，有些什么系统

来防止这些事故的发生，以及验证

这些系统正常工作你所承担的责

任。

•要对安全保护系统上存在的问题立

即报告，并跟踪，确保其得到解

决。

工艺安全事故数据库之会员可免费搜索
“沸腾液体膨胀蒸气爆炸”

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
提供给制造业人员的信息

化学工艺安全中心

CCS之支持者

赞助

化学工艺安全中心
CCPS之工艺安全事故

数据库(PSID)

赞助
(http://www.psidnet.com/)

AIChE © 2009。 保留版权。鼓励用于非商业和教育目的的复制。但严格禁止除CCPS外的任何人员以销售为目的的复制。与

我们联系： ccps_beacon@aiche.org 或 212-591-7319

本刊通常可获得南非荷兰文、阿拉伯、中、丹麦、荷兰、英、法、德、古吉拉特、希伯来、匈牙利、印度尼西亚、印度、意大利、日、朝鲜、马
来、马拉地、挪威、波斯、波兰、葡萄牙、俄、西班牙、瑞典、泰米尔、泰、土耳其文和越南文版本。


