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Vedligeholdelsespersonale udførte 
varmt arbejde på en offshore platform, 
ca. 3.7 m (12 ft) over flere tanke med 
olie i. Der skete en eksplosion og to 
olietanke revnede, hvilket kostede om-
kring 500,000 US $ i direkte skader og 
forsagede et oilespild i havet paa ca. 
4.5 m3 (1.200 US gallons). 

Uheldsundersøgelseskomiteen fandt 
ud af følgende:

• Flammestopperen på en af olietank-
ene var korroderet og fyldt med rust.
Det medførte, at tanken “ånede” i-
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Sikkerhedsmeddelser for fabrikspersonale

Flammestoppere behøver også inspektion og vedligehold !

Tilstoppet flammestopper forsager eksplosion!
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Hvad kan du gøre ?
• Flammestoppere er vigtige sikkerhedsudstyr på landjorden eller til havs. Vær sikker på de bliver

checket ud og vedligeholdt som anbefalet af forhandleren og dit anlægs ingeniører.
• Hvis en flammestopper eller andet vigtigt sikkerhedsudstyr er placeret så inspection og vedligehold

er svært eller umuligt at udføre, rapporter problemet til ledelsen så problemet kan blive afhjulpet.
• Mange regulativer, industriretningslinier, eller firmaets politik kræver en minimum afstand mellem

svejsning eller andet varmt arbejde (Som kan generere gnister eller andet brændende materiale, der 
kan flyve rundt omkring) og udstyr, der indeholder brandbart materiale. Hvis man ikke kan flytte ud-
styret, skal det i stedet for beskyttes med brandsikre overdækninger, eller opereres under inert atmos-
fære, eller på anden måde beskyttet imod antændning fra det varme arbejde.

Varmt arbejde

Olietanke

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 
Malay, Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.

Flammestopper

gennem en prøveudtag i stedet for igennem flammestopperen som designet. Når det var varmt i 
løbet af dagen slap der dampe ud via prøveudtaget. Der kom så luft ind i tanken om natten når det 
var køligere.

• Et skilt på flammestopperen sagde, at den skulle “vedligeholdes periodevis for sikker operation”.
• Flammestopperen var installeret for enden af et flammetårn og kunne ikke let blive checket ud 

eller vedligeholdt.
• Olietankene var ikke under inert atmosfære eller beskyttet imod brand, gnister eller andre antæn-

delseskilder under varmt arbejde. Det var ellers et myndighedskrav i USA for arbejde på offshore 
platforme på grund af, at det varme arbejde var i nærheden af olietanke [30 CFR 250.113(a)].

REFERENCE:  U.S. Department of the Interior, Bureau of Ocean Energy Management, Safety Alert No. 290, 14 October 2010.
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