
 Valve) (Ballخرابي پنهان ولو توپي 

  جهت مشترك لوله خط يك طريق از 2 و 1 واحدهاي ضايعات
  در .يافت مي انتقال  (Incinerator) سوز پسماند كوره به سوزاندن

  حال در دقيقي ابزار تجهيز چندين روي بر كاليبراسيون ،2 واحد
  وضعيت فرستنده ولي بود قفل و بسته مربوطه شير .بود انجام
  شده برداشته كاليبراسيون جهت (Pressure Transmitter) فشار

 .بود

  گرفته صورت هاي بررسي اساس بر
  در شير دستگيره چه اگر شد، مشخص

 داخل در توپي  ولي داشته قرار بسته حالت
  دستگيره، حركتِ :توجه) .است بوده باز ولو

 (.است كرده عمل سالم شير يك مشابهِ
  ولي نشده مجروح كس هيچ خوشبختانه

  ميتواند فرآيندها ساير در مشابه اتفاق
 .باشد داشته بر در انساني هاي آسيب

 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟ آيا مي دانستيد؟

 .ايزوله كردن مضاعف را مد نظر داشته باشيد. احتمال خرابي شيرها وجود دارد
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 پيام هايي براي كاركنان شركت هاي صنعتي
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  جهت را سمي گاز مقداري 1 واحد ،2 واحدِ در شير كردن قفل از پس روز دو يا يك
 از مواد اين .دهد مي انتقال سوز پسماند كوره به مشترك لوله خط طريق از سوزاندن

  كه محلي از مواد اين نهايت در .كند مي حركت 2 واحد سمت به ونت لوله خط طريق
Pressure Transmitter شود مي خارج بود شده برداشته. 

 مسدود صفحات از موقت بطور حتي لوله خط كردن باز هنگام•
 .كنيد استفاده (Cap) پوش سر و (Plug) پوش در ،(Blind) كننده

 استفاده لوله خطوط كردن باز دستورالعمل از عمليات اينگونه براي•
 آن اصلاح به نسبت نيست صحيح ها دستورالعمل اين اگر .نمائيد
 .كنيد اقدام

 ارسال از قبل همواره و بگيرد نظر در را مشترك لوله خطوط تاثير•
 .باشيد داشته ميداني بازديد خطوط از مسيرها، اين به مواد

 !دارد وجود شير خرابي احتمال مختلفي دلايل به•
  شير واقعي وضعيت هنده نشان شير هاي دستگيره هميشه•

 يا و توپي شير، اصلي محور دستگيره، در خرابي .نيست
 .باشد خرابي علت تواند مي شير نشيمنگاهِ

 اثر ها سيستم ساير بر تواند مي سيستم يك در اتفاقي هر•
 اين موقتي حتي تغييرات، انجام هنگان بايد بنابراين گذارد،

 .گيرد قرار نظر مد موضوع

 گاز سمي

شيرها بسته و 
 قفل شده اند

 Pressureبرداشتن 
Transmitter  جهت

 كاليبراسيون

شيرها بسته  
ت  و قفل شده اند
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 Pressureبرداشتن 
Transmitter  جهت

 كاليبراسيون

خرابي دستگيرهِ 
شير و امكان  

گردش بدون بسته  
 شدن شير

دستگيرهِ شير 
 در حات بسته

 توپي در حالت باز
عدم استفاده 
از صفحات  

مسدود كننده 
(Blind) 




