
.  حدد موضع الفشل في صمامات الأمان الحرجة في المصنع•

المرافق عادةً إلى فقدان تشير  P & IDلاحظ أن معرفات 

.في حالة فشل الصمام( مثل الطاقة والهواء وما إلى ذلك)

افة إلى اعلم أن الصمام قد يفشل في العمل لأسباب عديدة بالإض•

من المهم مراقبة تشغيل الصمام في الميدان. فقد المرافق

.للكشف عن مشاكل الصمام والإبلاغ عنها

إذا كنت تشارك في أنشطة تحديد المخاطر مثل تحليلات•

(  (MOCمراجعات إدارة التغيير أو (  (PHAمخاطر العملية 

مل على مراجعات التصميم ، ففكر في عواقب الفشل في العأو 

ذا وهذا يشمل العواقب المحتملة إ. النحو المقصود للصمامات

قدانه فشل الصمام في العمل أو فشل في وضع آخر بخلاف ف

.المصمم لموضع فشل الأداة المساعدة

يين ، ، المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائ" دروس من التحقيق في المستحيل: عندما يفشل الصمام المفتوح للفشل مغلق"، .Ogle ،R.Aو ، .Dee ،S. J. ،Cox ،B. L: المرجع

Process Saf Prog 38: e12031 ،2019.

ماذا تستطيع أن تفعل؟

في الغلق؟فشل " فشل الفتح"ماذا لو أن صمام 

هذا العدد برعاية
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الغلق؟أن يفشل في " فشل الفتح"يمكن الصمام 

Pوالأجهزةللأنابيبالبيانيةالمخططاتفي!السؤاللنطرحنكنلمأونعمهيالإجابةأنالواضحمن & IDs))الأخرىالعملياتسلامةمعلوماتأو

PSI))،تعطلةحالفيالصماميفعلهماإلىهذايشير."موضعآخرفيفشل"أو"إغلاقفشل"أو"فتحفشل"أنهاعلىالصماماتإلىالإشارةيمكن

.الكهربائيةالطاقةأوالهواءضغطآلةفيعطليحدثماعادة-المرافق

(  الصندوق الرمادي)1تقوم الوصلة الميكانيكية بربط جهاز تحديد الصمام •

.الذي يستقبل إشارة التحكم إلى مشغل الصمام

( 3)إلى مغلق ( 2)مع وصلة العمل ، ينتقل جذع الصمام من وضع مفتوح •

.، ظل الصمام مغلقاً( 4)عندما فشل الربط . مع تغير إشارة ضغط الهواء

:لمرافقاندرك أن الصمام قد يفشل في العمل لأسباب عديدة بخلاف فقدان •

،يمكن أن يفشل عنصر ما بشكل ميكانيكي أو يكون مفقود ✓

تصلبهاقد تكون مكونات الصمام صدئة أو متسخة مما يؤدي إلى ✓

.يمكن أن تتسبب المواد الموجودة داخل الصمام في تصلبه✓

هل تعل؟

حرارةةدرجإلىالدفعةوصلتعندما.الحراريالمبادلعلىبالبخارالبدايةفيالمفاعلمحتوياتتسخينتم،1الشكلفيالدفعاتذوالمفاعلنظامفي

طريقعنالمياهتدفقفيالتحكمتم.المفاعلحرارةدرجةفيللتحكمالحراريالمبادلإلىالمبردالماءتشغيلوتمالبخارإغلاقتم،المطلوبةالتفاعل

.الصماملإغلاقالهواءضغطآلةالأمرتطلب؛"فتحفشل"صمامكانوالذي،1الصمام

يفتسببمما،الارتفاعفيالمفاعلحرارةدرجةبدأت،الحادثيومفي

أنهعلى1الصمامإلىالإشارةالمشغللاحظ.عاليةحرارةبدرجةإنذار

فيأدىمما،الزيادةفيالمفاعلحرارةدرجةاستمرت."بالكاملمفتوح"

لم.دالتبريمياهتدفقإنذاراتوانخفاضالحرارةدرجاتارتفاعإلىالنهاية

يفتحولمدقائق7فترةخلالوإصلاحهاالمشكلةاستكشافمنالمشغليتمكن

تدخل.اعلالمفإلىالتبريدمياهتدفقلزيادةالطوارئحالاتفيالتبريدحاجز

اباتإصهناكتكنلم.الاحتواءحفرةفيبالمفاعلوألقىالطوارئإغلاقنظام

.بيئيإطلاقحدثولكن،

www.iomosaic.com
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