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  و مكانيكي يكپارچگي .1 شكل
  مسيرهاي در خطر شناسايي

Dead leg 

 لوله كشي متصل به ظرف

معمولاً )ظرف فرآيندي يک خطوط لوله متصل به 
پس از اولين بالادست بخشي از خط لوله در 

شيري كه بسته است و يا  خطوط لوله اي كه  
 سطح مايع در آن  با ظرف هم سطح باشد

تخليۀ آن   كه خطوط لوله پايين ترين بخش 
 ممكن نيستكامل بطور 

يک دستِ يا پايين بخشي از لوله در بالادست 
كه همچنان بسته نگه داشته مي شود شير 

 را فراهم مي كند Dead Legامكان ايجاد 

بطور معمول در مسير  كه خطوط لوله  بخشي از 
جريان نيست و امكان جداسازي نيز وجود ندارد  

 مانند لوله هاي قديمي و غير قابل استفاده

قسمت تحتاني ظروف در لوله  هاي تخليه 
در بالادست اولين شير معمولاً )فرآيندي 

 (جداكننده

به طور متناوب قسمت هايي از خطوط لوله كه 
براي مثال  شيرهاي باي پاس استفاده مي شوند، 

غيرعملياتي كه به عنوان جايگزين بخش هاي و 
 هستند

 !خطري ديگر در مقابل ديدگان -Dead Legلوله هاي  2022فوريه 

 چه اتفاقي افتاد؟

 و برداري عكس نفت، پالايش تاسيسات يک در
  اينچي 2 تخليۀ لولۀ روي بر ايكس اشعه تست

  اينچ 12 اندازه با خام نفت لولۀ خط يک به متصل
 در كه داد نشان ايكس اشعه .بود شده انجام
  در عميقي هاي حفره تخليه، لولۀ اين افقي بخش

 انجام با .دارد وجود فرآيندي رسوبات زير
 خوردگي ديگر، نقاط در بيشتر هاي بازرسي

 اين .شد شناسايي اي توجه قابل و دروني
 كاهش مايع جريان كه نقاطي در معمولا خوردگي

  وجود شود مي (Dead Leg) راكد يا و يافته
 كه نقاطي از بازرسي مطمئناً مورد اين در .دارد

  تواند مي شده راكد يا و يافته كاهش مايع جريان
 .كند پيشگيري حادثه از

 كه حالتي در لوله خطوط مختلف هاي موقعيت
 (Dead Leg) جريان شدن راكد يا و كاهش باعث

 .است شده داده نشان 1 شكل در شود مي
 ارائه Reliance شركت توسط نشريه اين مطالب

  اين از Beacon نشريۀ كميتۀ دليل همين به و شده
 .كند مي تشكر شركت

  محمد توسط لينكدين در شده ارائه مقالۀ :1 شكل منبع
  شناسايي و مكانيكي يكپارچگي» عنوان تحت سعيد

 .Dead Leg خطرات

 آيا مي دانستيد؟

هاي لوله در خوردگي Dead Leg خطوط و فرآيندها پيوستگي و يكپارچگي براي مهم تهديدي 
  .شود مي محسوب تاسيسات در لوله

هاي لوله است ممكن Dead Leg آزمايشات انجام جهت و مانده جا به اوليه نصب زمان از 
  بايد اندازي راه از قبل .است ميشده استفاده لوله خطوط شوي و شست و مسيرها تخليه فشار،

 .شوند حذف موارد اين

در يافته رسوب جامدات يا و آلوده آب مانند خورنده مواد وجود احتمال بالقوه  Dead Leg 
  خورنده تواند مي H2S مانند گازهايي حتي .باشد مي دقيق بازرسي به نيازمند و دارد وجود
 .باشد

باز هنگام .باشد خطرناك مواد محتوي تواند مي هم شده تخليه و شده تميز لولۀ خطوط حتي 
   .شود گرفته نظر در بايست مي بودن پر زمان مشابه لازم هاي احتياط خطوط اين كردن

 دهيد؟شما چه كاري مي توانيد انجام 

نقاط Dead Leg حفظ لزوم نسبت شده ريزي برنامه بررسي يک طي و شوند شناسايي بايد 
 رعايت اساس بر بايست مي ندارند استفاده مورد كه مواردي .شود گيري تصميم آن

 .شوند حذف (MOC) تغيير مديريت هاي دستورالعمل
 نقاط مديريت براي اي برنامه تاسيسات براي Dead Leg شامل بايد برنامه اين .نمائيد تنظيم  

 :باشد زير موارد
oپاكسازي جهت اي دوره و  زمانبندي برنامه (Flushing) نقاط Dead Leg 
oخوردگي ميزان بيني پيش اساس بر بازرسي برنامه 

oتغيير مديريت انجام و فرآيندي خطرات به ويژه توجه 

 .هرگز تصور نکنيد كه لوله هاي رها شده در حال خوردگي نيستند. هميشه امکانپذير استDead Legs وجود نقاط 
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