
©AIChE 2022. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial 

purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or +1 646-495-1371.

aiche.org/ccps www.iomosaic.com

©AIChE 2022. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial 

purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or +1 646-495-1371.

Tháng 8 2022

Một bồn chứa đã phát nổ khi nó đang được làm sạch

bằng xe hút chân không thông qua ống hút cách điện.

Bốn nhân viên nhà thầu bị thiệt mạng và một người khác

bị thương nặng. Công ty và các nhà thầu liên quan đã bị

phạt hơn 8 triệu USD, và nhà máy phải dừng hoạt động

trong nhiều tuần.

Những người công nhân không ngờ rằng 10 năm trước,

có một sự thay đổi công nghệ dẫn đến chất lỏng dễ cháy

đã dần tích tụ trên bề mặt chất lỏng trong bồn. Thực tế,

nhà máy đã xảy ra vài sự cố như là một sự báo hiệu về

sự tồn tại của vật liệu cháy nổ bên trong bồn.

Có nhiều nguyên nhân gây ra sự cố trên nhưng Bản Tin

này chỉ tập trung vào một nguyên nhân. Trong quá trình

chuẩn bị Giấy Phép Làm Việc, nhân viên vận hành đã

“đo khí” bên trong bồn, tại khoang chứa hơi gần mái bồn;

anh ta đã đo được 67% giới hạn cháy nổ dưới (LEL)

(xem Bảng 1). Tuy nhiên, chưa rõ vì nguyên nhân gì mà

công việc vẫn được tiến hành.. Nguồn nhiệt gây ra vụ nổ

được xác định là tia lửa tĩnh điện và vật liệu tự cháy

Pyrophoric; cả hai yếu tố trên đều không được nhận diện

và đánh giá trong quá trình chuẩn bị công việc

Xuất hiện kết quả đo khí theo LEL nghĩa là tồn tại khí cháy nổ

▪ Một số hệ thống tiêu chuẩn, bao gồm tiêu chuẩn OSHA của Mỹ,

nghiêm cấm cấp phép làm việc trong không gian hạn chế nếu

nồng độ khí dễ cháy trên 10% LEL.

▪ Nhiều khí cháy nặng hơn không khí, vì vậy chúng có thể tập

trung nhiều ở các vị trí thấp nhất - gần đáy bể, hố thu gom hoặc

mương thoát nước.

▪ Bùn ở đáy bồn có thể chứa các túi khí dễ cháy. Các khí cháy này

có thể được giải phóng khi bùn được xáo trộn và làm sạch.

▪ Sự chuyển động của chất lỏng - thậm chí của chất rắn - qua các

ống mềm có thể tạo ra tĩnh điện. Do đó, việc liên kết và nối đất

tất cả các thiết bị trong hoặc gần khu vực có nguy nguy cơ tồn tại

khí cháy nổ là rất quan trọng.

▪ Thực hiện đo khí kỹ lưỡng bằng cách sử dụng máy đo khí đã

được hiệu chuẩn phù hợp và tuân thủ theo quy trình kiểm tra và

đo khí cháy nổ của công ty bạn.

▪ Kết quả đo khí cao hơn giới hạn cho phép được nêu trong qui

trình có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Không tiến hành công

việc cho đến khi vấn đề được khắc phục và kết quả đo khí là an

toàn.

▪ Hãy xem Bản Tin An Toàn tháng 8 năm 2020 về khu vực cần

được kiểm tra nồng độ khí cháy nổ và Bản Tin An Toàn tháng 3

năm 2020 về các mối nguy liên quan tới xe hút chân không.

▪ Khu vực làm việc của bạn cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật

phù hợp để làm sạch bồn chứa, chẳng hạn như phần 16 của Viện

Năng Lượng “Quy tắc an toàn vệ sinh bể chứa” hoặc API 2015

“Ra vào và làm sạch bồn chứa các sản phẩm dầu mỏ một cách

an toàn”.

Hình 1. Hậu quả sau vụ cháy nổ

Bạn có biết?

Bạn có thể làm gì?

This issue sponsored by

www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon  

Ngưỡng đo khí cháy nổ theo LEL an toàn?

Flammable hydrocarbon liquid

https://www.hse.gov.uk/comah/chevron-pembroke-report-2020.pdf

Bảng 1. Kết quả kiểm tra khí bên trong bồn chứa trước khi xuất xưởngng
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Thông điệp an toàn cho nhân sự sản xuất
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