
Μια δεξαµενή µε πεπιεσµένο αέρα αστόχησε όταν ο πυθµένας της

εκτινάχθηκε µακριά (1), στέλνοντας τα θραύσµατα σε ένα τσιµεντένιο
τοίχο, τον οποίο και τρύπησε (2). Η διερεύνηση που ακολούθησε
αποκάλυψε αρκετά σοβαρά προβλήµατα για την κατάσταση της

δεξαµενής, όπως σοβαρή διάβρωση και σκουριά στον πυθµένα της
δεξαµενής (3), όπου και αστόχησε, (3), και ακατάλληλη συγκόλληση (4), 
που είχε πραγµατοποιηθεί στη δεξαµενή κάποια στιγµή στο παρελθόν.
Παρόλο που η συγκόλληση δεν συνέβαλε στο περιστατικό, είναι µια
ένδειξη ακατάλληλης συντήρησης και ελέγχου και θα µπορούσε να είχε

προκαλέσει την αστοχία της δεξαµενής. Ευτυχώς, δεν βρισκόταν κανείς
στην περιοχή τη στιγµή που αστόχησε και δεν υπήρξαν τραυµατίες. 

∆ώστε προσοχή σε κατεστραµµένο ή διαβρωµένο εξοπλισµό!
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Messages for Manufacturing Personnel

Τι µπορείτε να κάνετε;

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, 
Japanese, Korean, Malay, Marathi, Norwegian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Tamil, Thai, Turkish, and Vietnamese.

• Εξετάστε τα δοχεία, τις σωληνώσεις και άλλο εξοπλισµό καθώς προχωράτε στη µονάδα σας και αναφέρετε οτιδήποτε
φαίνεται να είναι διαβρωµένο ή κακοσυντηρηµένο. Συµπεριλάβετε τον οπτικό έλεγχο σωληνώσεων, δοχείων, φιαλών
πεπιεσµένων αερίων και άλλου εξοπλισµού στις καθιερωµένες επιθεωρήσεις ασφάλειας. Ξαναελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι
τα προβλήµατα έχουν διορθωθεί.
•Να κατανοείτε το πρόγραµµα ελέγχου και συντήρησης της µονάδας σας. Αντιληφθείτε το ρόλο σας ως προς την
επιβεβαίωση ότι όλες οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί όπως απαιτείται.
•Όταν πραγµατοποιείται µηχανολογική εργασία που απαιτεί την αφαίρεση της µόνωσης από εξοπλισµό, είναι ευκαιρία να
παρατηρήσετε την κατάσταση του εξοπλισµού και να αναφέρετε τυχόν διάβρωση ή άλλο πρόβληµα. Η διάβρωση κάτω από
µόνωση µπορεί να µη φαίνεται, αλλά η µηχανολογική εργασία που απαιτεί την αποµάκρυνση της µόνωσης, παρέχει µια
ευκαιρία να εντοπισθούν προβλήµατα.
•Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συγκολλήσεις και άλλες επιδιορθώσεις ακολουθούν όλα τα απαιτούµενα standardsκαι ότι
ανταποκρίνονται στις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασµού του εξοπλισµού. 
•Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία πίεσης στις εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφερόµενων δοχείων και
δεξαµενών που αποτελούν µέρη «πακέτων» (για παράδειγµα συµπιεστές, συστήµατα ψύξης, συµπίεσης αέρα κλπ.) 
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα επιθεωρήσεων εξοπλισµού και επιθεωρούνται από εξειδικευµένους επιθεωρητές δοχείων

πίεσης. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει έλεγχο εσωτερικής διάβρωσης ανά κατάλληλα διαστήµατα. 
•Σιγουρευτείτε ότι δεξαµενές πεπιεσµένου αέρα και άλλοι κύλινδροι πεπιεσµένων αερίων αποθηκεύονται σε σηµεία χωρίς
υγρασία για την αποφυγή της εξωτερικής διάβρωσης και της σκουριάς.  
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